
Vannarmatur Ø100mm = Kumdiameter min Ø1400mm.

Kummer:

Vannarmatur Ø150mm = Kumdiameter min. Ø1600mm.
Vannarmatur Ø200mm = Kumdiameter min. Ø2000mm.

Diameter på drensledning fra vannkum skal være Ø200mm,

Dersom nødvendig monteres Ø2" lufteklokke med kuleventil på mellomring under brannventil.
Alle brannventiler skal ha gjengefritt miljølokk og brannventilbeskyttelse.

Minste dimensjon for kommunal vannledning er Ø110mm.

Vannledning:

Ved brannvann skal minimum Ø160mm benyttes.
PVC-rør: Etter NS-EN 1452.2 SDR21 med intergrert pakning i EPDM.
PE-rør: PE100 etter NS-EN12201 SDR11 med blå stripe.
Duktilt: K9 etter NSEN545, innvendig belegg vurderes ved behov.

Armatur etter NS-EN545 GGG50 med standard service uttak 

Kumarmatur:

Det skal være nøkkeltopper på slusene (høyrelukket).

Avstander:

Avstand fra ytterste rør til bygning er normalt minimum: 5,0m.
Kumavstand skal ikke overstige 200m (dekningsradius brannvann = 100m).

Avstand fra ytterste rør til annen infrastruktur i bakken: 2,0m.
Minste avstand mellom kuplinger, anborings klammer, rørskjøter, 

Stikkledninger:

Grense for privat stikkledning er som vist på tegning B2.
Stikkledninger skal tilknyttes på utsiden av kummer.

Avvinkling tas utenfor kum, det benyttes forankringskloss alternativt kan
det benyttes muffesikring ved dimensjoner  _ DN200mm.

Ved dimensjoner over Ø200 mm benyttes mellomring med dimensjonert serviceuttak.

Sluttdokumentasjon:
Se VA-norm

Det skal benyttes kjøresterk flytende ramme og min. 10 cm asfalt

Det skal benyttes justeringsring, min 100 mm, maks 250 mm.

For sikring ved eventuelle setninger monteres det løpemuffer
1m utenfor kumvegg (kupling ved STJ).

og kuleventiler i syrefast stål med plugger. 

Alle bolteforbindelser skal tiltrekkes med korrekt moment.

Dempering skal fjernes før asfaltering.

Vannarmatur Ø250/300mm = Kumdiameter min. Ø2000mm.

Det skal benyttes integrert EPDM eller annen syntetisk pakning 
med tilsvarende egenskaper med hensyn på OZON og aldringsegenskaper.
Pakninger av naturgummi tillates ikke.
Ved oljeholdig grunn skal det benyttes pakning av NBR, eller tilsvarende

kumringer etc. skal være 1000mm.

med samme oljebestandige egenskaper.

Konsoll skal forankres iht styrkeklasser i VA-miljøblad 112.

Ledninger som legges i grunn med fare for forurensning skal være PE100
ledninger med diffusjonssperre og beskyttelseskappe.

Det skal normalt benyttes kombi kryss i kummer.

ved vannledning >300 mm skal dimensjon på drensledning vurderes.

mellom ramme og justeringsring.

Kommunale kummer skal ha kumlokk med kommunal logo
merket med V. Det skal monteres pakning av polyuretan.
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