Mellomdekker

PownNE

Prefabrikert mellomdekke i betong
Prefabrikert mellomdekke i strekkmetall/stal i overvannskummer

Eksisterende overvannskummer med ristdekke i strekkkkmetall/stal
Etablering av mellomdekke i eksist. dype kummer

Henvisning til VA-Norm kapittel 5.14.4.5 (vann) og 5.13.4.5 (avlgp)
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IG-kummer med dybde over 3,8 m utfores med mellomdekke der nedstigningshullene forskyves i forhold til
hverandre. Mellomdekke er et sikkerhetstiltak ved inspeksjon i slike kummer.

Rist: Stalkvalitet S 235 JR, NS-EN 10025-2 S 355 J2.

Denne typen brukes i eksisterende dype kummer med aggressivt miljg (se vedlegg 39-4, etablering av
mellomdekke i eksisterende dype kummer).
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Brukes i eksisterende dype kummer med
IKKE aggresivt milje
(Overvannskummer og rene vannkummer)
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Ristdekke i strekkmetall/stål for eksisterede dype kummer. (se vedlegg 39-3)
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Mellomdekke i strekkmetall med firkantet lokk 650 x 650
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OV

AutoCAD SHX Text
NB! Brukes i eksisterende dype kummer med IKKE aggresivt miljø (Overvannskummer og rene vannkummer)  


Mellomdekke i strekkmetall med hengslet firkantet lokk 650 x 650 mm

Brukes som fallsikring i betongkummen og festes med
ekspansjonsbolter i kumvegg

(gjennom pasveisete festeorer eller hull i ytterflens langs ytterdiameter)

Stalkvalitet S 235 JR, NS-EN 10025-2 S 355 J2.

Denne typen brukes i eksisterende dype kummer med ikke aggressivt miljg. (Overvannskummer og rene
vannkummer)
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Se vedlegg 39-2 for bruk i kum
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For prefabrikkert mellomdekke med rist se vedlegg 39-1
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For prefabrikkert mellomdekke med rist se vedlegg 39-1


	Vedlegg 39-2_Prefabrikerte mellomdekker i strekkmetalstål.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	Vedlegg 39-4_revA Etablering av mellomdekke på eksist.dype kummer.pdf
	Sheets and Views
	Layout1



