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Vannledninger 

 

 

Type rør 

 

PE-rør 

 

Støpejernsrør 

Farge • Med diffusjonssperre og PP- 

kappe: Heldekkende blå med 

grønne striper 

• Epoxybelagte: 

heldekkende blå 

• PE-belagte: heldekkende 

svarte eller blå, eller 

heldekkende svarte med blå 

striper 

• ZMU-belagte: 

heldekkende blå 

Merkefrekvens 

 

hver meter Pr rør 

Merking (minimum) - Produktstandard 

- Produsentens navn eller 

produsents identifikasjon 

- Dimensjon (dn x en) 

- SDR 

- Bruksområde (W=vann) 

- Materialtype 

- Trykklasse 

- Produsentens 

sporbarhetsmerke 

- Type rør (f.eks. med 

diffusjonsbarriere) 

- Produktstandard EN 545 

- Produsentens navn eller 

produsents identifikasjon 

- Dimensjon (DN) 

- Produksjonsår 

- Identifikasjon for type 

materiale (støpejern) 

- Trykklasse (C-klasse) 

- PE-C (tilleggsmerking for PE-

belagte støpejernsrør) 
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Spillvann- og avløpsledninger 

 

Type rør  

PVC-U 

 

Betong 

 

PE-rør med PP- kappe 

Farge Helfarget rødbrune 

(RAL8023) 

Grå Heldekkende rød- brune 

eller heldekkende svarte 

med rød-brune striper 

Merkefrekvens Min hver 2. meter Hvert rør hver meter 

Merking 

(minimum) 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Dimensjon (dn) 

- Minimum veggtykkelse 

eller SDR 

- Materiale (PVC-U) 

- Bruksområde (U, i 

bakken utenfor 

bygning, eller DU, både 

innenfor bygning og 

utenfor bygning i 

bakken) 

- Ringstivhetsklasse (SN 

8) 

- Produsentens 

sporbarhetsmerke 

- iskrystallsymbol 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Produksjonsdato 

- Materialkvalitet når 

det er avvik fra 

standarden 

- Eventuelt 

sertifiseringsorgan 

- Styrke og nominell 

størrelse DN 

- Bruksegenskaper 

som er forskjellige fra 

de normale 

- Spesielle 

bruksområder (M40) 

- «MINDRE 

TVERRKRAFT» hvis 

metode 4 er brukt for å 

dokumentere skjøtens 

bestandighet 

- elementenes masse 

dersom > 500kg 

- Vanntetthet (T) 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Dimensjon (dn x en) 

- SDR 

- Bruksområde 

(P=avløp/overvann) 

- Materialtype 

- Trykklasse 

- Produsentens 

sporbarhetsmerke 

- Type rør (f.eks. med 

diffusjonsbarriere) 
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Overvannsledninger 

 

Type rør  

PVC-U 

 

Betong 

 

PE-rør med PP- kappe: 

Farge Helfarget svarte Grå Heldekkende grå eller 

heldekkende svarte 

med grå striper 

Merkefrekvens Min hver 2. meter Hvert rør hver meter 

Merking 

(minimum) 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Dimensjon (dn) 

- Minimum 

veggtykkelse eller 

SDR 

- Materiale (PVC-U) 

- Bruksområde ((U, i 

bakken utenfor 

bygning, eller DU, 

både innenfor 

bygning og utenfor 

bygning i bakken) 

- Ringstivhetsklasse 

(SN 8) 

- Produsentens 

sporbarhetsmerke 

- iskrystallsymbol 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Produksjonsdato 

- Materialkvalitet når 

det er avvik fra 

standarden 

- Eventuelt 

sertifiseringsorgan 

- Styrke og nominell 

størrelse DN 

- Bruksegenskaper 

som er forskjellige fra 

de normale 

- Spesielle 

bruksområder (M40) 

- «MINDRE 

TVERRKRAFT» hvis 

metode 4 er brukt for å 

dokumentere skjøtens 

bestandighet 

- elementenes masse 

dersom > 500kg 

- Vanntetthet (T) 

- Produktstandard 

- Produsentens navn 

eller produsents 

identifikasjon 

- Dimensjon (dn x en) 

- SDR 

- Bruksområde 

(P=avløp/overvann) 

- Materialtype 

- Trykklasse 

- Produsentens 

sporbarhetsmerke 

- Type rør (f.eks. med 

diffusjonsbarriere) 
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Varerør for stikkledninger vann 

 

Type rør* PP-rør 

Farge Heldekkende blå eller blå med svarte 

muffer 

Merkefrekvens 

 

Pr meter 

Merking (minimum) -Tekst: varerør for drikkevann 

*Andre materialtyper enn PP har ingen krav til merking 
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