
Min. 500
Maks. 1000

Dren (min. 160)

A A

Justeringsring plast
Støttering

min Ø160 OV

Supa Maxi
el. tilsv.

Min. 1600

Pukk 8 - 16 mm
Komprimert
fundament
min. 150 mm

SNITT A - A

Min. 500
Maks. 1000

ANMERKNINGER:
Topplate: PREVA, BASAL el. tilsv. - eksentrisk mannhull og utsparing for brannhydrant. 
Kumringer: PREVA, BASAL el. tilsv.
Kumkjegler: PREVA, BASAL el. tilsv. 
Toppring / justeringsring: Kompositt justeringsring
Ramme: Flytende ramme UFNS 1990 seigjern med kontrollåpning, trykklasse D, NRF nr. 3302462 el. tilsv.
Lokk: Odin lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull, isapropp, NSTTV3L, NRF nr. 3303844 el. tilsv.

Lokket skal ha kommunes logo og merkes med bokstav V.
Hydrant: Esco brannhydrant
Konsoll: Iht. VA miljøblad 112
Armatur: Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker 

Kumskjøter tettes med glideringspakning.

Kummen skal leveres med kjerneborede hull med pakninger for innføring av vannledninger og drenering.
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100 mm godt kompimert asfalt

Supa Maxi
el. tilsv.
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Alt. blindflens.
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