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ANMERKNINGER:

· Vannkummer skal som hovedregel ha eksentrisk kjegle, med
fastmontert stige, type Alustar eller tilsvarende (se VA-Miljøblad 1).

·· Når kumdybden D<2 m skal det brukes sentrisk kjegle (uten
stige).

·· Når D>2 m og eksentrisk kjegle medfører B<800 mm, må det
brukes eksentrisk topplate og stige.

· Toppring / justeringsring: Komposittmateriale (plast), f.eks AG.

·Ramme:Flytende ramme UFNS 1990 seigjern med kontrollåpning,
trykklasse D, NRF nr. 3302462 el. tilsv.

· Lokk: Odin lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull, isopropp,
NSTTV3L, NRF nr. 3303844 el. tilsv.

· Lokket skal ha kommunes logo og merkes med bokstav V.

·Kumskjøter tettes med glideringspakning.

·Kummen skal leveres med kjerneborede hull med pakninger for
innføring av vannledninger.

· Armatur forankres i henhold til VA-miljøblad 112.

· Ventiler i kommunale kummer skal kunne manøvreres fra
bakkenivå.
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For øvrig se VA-norm kapittel       ogB > 
80

0 m
m

D

5.8 5.14.

Forankringskloss i betong for PE,
dimensjonert og utført iht VA-blad 127

Cellegummi

https://va-norm.no/dokument/5-transportsystem-vannforsyning/5-8-armatur/?source=96&override=1&real=4979&l=nb
https://va-norm.no/dokument/5-transportsystem-vannforsyning/5-14-vannkummer/?source=96&override=1&real=4963&l=nb
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