
LAG A
Pukk 8 - 16 mm til 300 mm over øverste rør. Massene fylles forsiktig ned i grøften.
Under rørets nedre kvartsirkel håndpakkes massene omhyggelig. Massene legges lagvis samtidig på begge
sider av røret, lagtykkelser ca. 150 mm. Hvert lag komprimeres til normal komprimering, det henvises
til NS 3420. Det må ikke komprimeres med maskinelt utstyr rett over røret før det er fylt til ca. 300 mm over røret.

LAG B
Masse av stein og telefri leire, jord eller annen likeverdig masse. Pakking og fylling må skje forsiktig og lagvis.
Massen stampes. Massen skal ikke inneholde bestanddeler med tverrmål over 300 mm. For utførelse henvises
til NS 3420. Arbeidet utføres så snart rørene er besiktiget og godkjent.

LAG C
Veioppbygging utføres etter gjeldene forskrifter og krav fra aktuell veimyndighet. 

Utenfor vei kan godkjent fyllmasse nyttes, eks. fra grøfta. Noe steinblandet jord tillates, men ikke steiner
med tverrmål over 300 mm. Ved matjordavtak skal dette legges tilbake i samme tykkelse.

LEDNINGSFUNDAMENT
Pukkfundament 8 - 16 mm. Laget skal være avrettet slik at røret får opplegg
i hele lengden. Det skal graves ut for muffene. Det skal ikke nyttes skarpkantet materiale. Massene skal
komprimeres til normal komprimering, det henvises til NS 3420.
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ANMERKNINGER:

Generelt for grøfteutførelse henvises det til

Se lokale bestemmelser i Sandefjord kommune

VA Miljøblad nr. 5 og VA Miljøblad nr. 6

VA - Norm.

For kommunale veier gjelder Sandefjord kommune sin 
Generelt for offentlige veier gjelder Statens vegvesens Håndbok 

veinormal.
N200. 

https://www.va-blad.no/grofteutforelse-fleksible-ror/
https://www.va-blad.no/387/
https://www.va-blad.no/387/
https://www.va-blad.no/387/
https://va-norm.no/sandefjord/
https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/vei-og-parkering/veinormal-for-sandefjord-kommune/
https://store.vegnorm.vegvesen.no/n200_2022
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