
131-1 Avvinkling sideforskyvning, duktile rør
131-2 Avvinkling bøying av rør, PVC-U
131-3 Avvinkling bøying av rør, PE 100
131-4 Avvinkling i muffeskjøt, betong IG falsrør
131-5 Avvinkling i muffeskjøt, PVC, Pragma
131-6 Avvinkling i muffeskjøt, duktile rør
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NB! 
Retningsforandringer skal i hovedsak utføres ved bend eller i kumrenne. Små retningsforandringer kan utføres ved 
bøying av røret. Røret må i slike tilfeller fastspennes slik at det ikke oppstår avvinkling i muffen. 

PVC-U SN 8 
Produsent anbefaling VAV krav 

DN σ° hm σ° Hm 
75 11,5 449 5 220 

110 7,8 306 4 150 
160 5,4 211 3 100 
200 4,3 169 2 80 
250 2,1 80 0 0 
315 1,6 64 0 0 
400 1,3 51 0 0 

NB! 
DN 250, DN 315 og DN 400 tillates ikke bøyd i grøft. 
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NB! 
Retningsforandringer skal i hovedsak utføres ved bend eller ved duktile bend i kum. Små retningsforandringer kan 
utføres ved bøying av røret. 

R = 60 * D (rør med trykk) 
R = 30 * D (Trykkløst rør og under installasjon av trykkrør). 
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Betong IG 
Utvendig spalteåpning A 

DN Min Anbefalt maks Maks 
MM 

300 19 29 32 
400 20 30 32 
500 19 29 32 
600 18 28 30 
800 23 37 46 

1000 24 38 47 
1200 27 42 51 
1400 29 44 53 
1600 32 48 60 
2000 36 52 64 

Utvendig spalteåpning måles på røret kl. 3 og kl. 9 

Ved en eventuell avvinkling i muffen må minimum og maksimum spalteåpning ikke overskrides. 
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Grunnavløpsrør PVC, Pragma 
DN σ° Beskrivelse 
DN ≤ 300/315 1 ° Tilsvarer 100 mm sideveis i forhold til rett linje for 6 m rør 
400 ≤ DN ≤   600/630 1 ° Tilsvarer 100 mm sideveis i forhold til rett linje for 6 m rør 
800 ≤ DN ≤   1200 0 ° Tilsvarer 0 mm sideveis i forhold til rett linje for 6 m rør 
DN ≥ 1400 0 ° Tilsvarer 0 mm sideveis i forhold til rett linje for 6 m rør 

Største tillatte avvinkling i muffer. 

NB! 
800 ≤ DN ≤   1400 tillates ikke avvinkling i muffer. 
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Standard NS-EN-545 
Avvinkling (VAV krav) 

DN C-klasse Pakning Ikke strekkfast Strekkfast 

100 C 40 Tyton 2,5° 2,5° 
150 C 40 Tyton 2,5° 2,5° 
200 C 40 Tyton 2,5° 2,0° 
250 C 40 Tyton 2,5° 2,0° 
300 C 40 Tyton 2,5° 2,0° 
400 C30 Standard 2,0° 1,0° 
500 C 30 Standard 2,0° 1,0° 
600 C 30 Standard 2,0° 1,0° 
700 C 30 Standard 2,0° 1,0° 

VAV krav er 50 % av anbefalt avvinkling fra produsent 
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