
1. Sammenkobling av rør ved speilsvising, Egeplast (SLA)
2. Sammenkobling av rør ved speilsveising, Gerordur
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Egeplast 

1. PP-kappe (blå med 3 grønne streker).
2. Diffusjonssperre
3. PE 100 SDR 11

Diffusjonssperre (Aluminiumsfolie) 
1. Avmantling av PP-kappe og diffusjonssperre.
2. Diffusjonssperre påføres avmantlet PE-rør.
3. Diffusjonssperren påføres i 3 lag med 50%

overlapp.

Det er viktig at teipen legges i området innenfor 
avskårne PP-kappen og at den klemmes fast på 
røret. 

PP-kappe 

PP-kappe ekstrudersveises og monteres over 
diffusjonssperren. 

Etter fjerning av vulst skal det sveiste området være 
glatt og flukte med PE-rørets overflate. 
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Gerodur 
1. PE 100 RC.
2. Diffusjonssperre.
3. PP-kappe (blå med 1 grønn strek).

Etter fjerning av vulst skal det sveiste området være 
glatt og flukte med PE-rørets overflate 

Diffusjonssperre (Aluminiumsfolie) 
4. Avmantling av PP-kappe og diffusjonssperre.
5. Diffusjonssperre påføres avmantlet PE-rør.
6. Diffusjonssperren påføres i 3 lag med 50%

overlapp.

Det er viktig at teipen legges i området innenfor 
avskårne PP-kappen og at den klemmes fast på røret. 

Klebetape 

1. Klebetapen påføres over diffusjonssperren.
2. Klebetapen påføres med 50% overlapp.

Legges ved å strekke i teipen. Teipen skal komme 
inntil kanten på PP-kappen, men aldri med overlapp til 
PP-kappen. 

Gips 

1. Gips påføres i 2 lag med 50% overlapp.
2. Gipsen skal flukte PP-kappen

Det er viktig at PE-røret ligger i ro til gipsen har herdet. 

Beskyttelses tape 

1. Teipen påføres over gipsen og litt inn på PP-
kappen.

Teipen brukes for å holde gipsen på plass. 
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