Riktig styrke og bestandighet

Ferdigbetong fremstilles etter en rekke resepter, hvor den ferdige betong tilpasses kravene til miljp

styrke, anvendelsesomrdde 09 gnske om bearbeidbarhet-

Valg av miljg- eller bestandighetsklasse styrer valget av fasthetsklasse: Tabellen nedenfor viser ulike

eksponeringsklasser, minimum bestandighetsklasse som takler valgt miligbelastning o9 de naturlig

tilhgrende fasthetsklasser:

Grunnlaget for tabell finnes ogsé i NS-EN 206-1 med diverse tilleggskrav-

1. Fasthetsklasse B45

2. Bestandighetsklasse M45 SuR 2
3. Eksponeringsklasse XA2

Eksponerings- Tilhgrende Bestandighets-| Minimum Bruksomrader
klasse fasthetsklasser klasse luftinnhold (eksempler)
Betong inne i bygninger
N B D medlav luftfuktighet
Fundamenter el.
utendars betong
XC;(’C)ZCi‘F)iC& ggg M60 beskyttet mot regn.
’ Vertikale flater utsatt for
’ socoor oot
Landbrukskonstruksjoner|
XD1, X81, XA1, B35 .
XA2, XAd B45 M45 samt konstruksjoner
neer/pa kysten
\ B35 LA/} ;mlc
XF2, XF3, XF4 B45 MF45 4% konstruksjonsdeler utsatt
for regn og frost
XD2, XD3, XS2, B45
XS3, XA3, XSA B55 M40 Svgmmebasseng
Veidekker,
XD2, XD3, XS2, B45 MF40 4% parkeringsanlegg eller
XS3, XA3, XSA B55 ? maritime konstruksjoneri
tidevannsone
Betong

Om det 1 eksponeringsklasse XA2 er mulighet for kontakt med sulfater i konsentrasjoner heyere enn

nedre grenseverdien for XA2, skal det i produksjonsunderlaget presiseres at det skal anvendes

sulfatbestandig bindemiddel. (Tabell NA.13 i NS-EN 206:2013+NA:2014)
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