
 
 
 
 
 
 
 

1. Tilkobling av stikkledning til ny-/ eksisterende PE- ledning 
2. Påkobling av elektrosadel til ny-/ eksisterende PE-ledning 
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Teknisk beskrivelse 
 

1. Elektrosadel med påsveist anboringsenhet m/63 mm avstikk 
2. Anboringsenhet med kutteskjær med stuss 40 mm 
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PE-rør SDR 11 med diffusjonssperre og ytterkappe i  PP.  
1. PE 100 RC. 
2. Diffusjonssperre. 
3. PP-kappe (blå)  

 
PP-kappe og diffusjonssperre må fjernes før montering av elektrosadel  

 

Elektrosadel avgrening 63 uten anboringsenhet m/underdel PE100 
SDR11 
D Varenr. NBR Monteres, sveises 
    
 180 x 63 88020081 2462479 Kl. 9-11 eller kl. 2-3 
    
 250 x 63 88020083 2462489 Kl. 12 (topload, leveres uten 

underdel    

355 x 63 88020085 2462822 Kl. 12 (topload, leveres uten 
underdel 

 

 

Anboringsenhet med kutteskjær for elektrosveisesadel, PE 100 SDR 11 
Monteres og sveises til elektrosadel 
 
D Varenr. NBR 
   
63 - 40  2462693 
63 - 63  2462696 

 
 

 

PE sveisedel for vann. PE 100 SDR 11 (ISO S5). 10 bar / 16 bar vann.  
4mm tilkoblingspinner, sveiseindikator 
D Varenr. NBR 
     
40 mm  2451747 
63 mm  2451749 

 

 

Lang nippel med utvendig gjenge i messing, for speilsveising og 
elektromuffesveising. 
D Varenr. NBR 
   2445256 
40 mm  2445257 
63 mm  2445259 

 

 

 
 
 

Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan  
 
D Varenr. NBR   
1 1/2" 7240581 3381634   
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