1. Manifold med standard utfoerelse

2. Mellomring med standard uttak til manifold

3. Montering av manifold 1 kum

4. Manifold pafert navnskilt

5. Tegning som viser standard materiale

6. Plassering av manifold i kum
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63mm stikkledning
skal til mellomring

VAV leveranse

ok wnNE

Manifold med 4 eller 6 uttak

Anboringsventil, 1 %"
Tilbakeslagsventil, 1 %"

Isiflo tippunion 2""x 63 mm

Messingkappe, 1 %"
Isiflo

Entreprengr leveranse

iflo t_i'p:pu_r_\it_mi =
“til 32mm =

Isiflo-tippunion

utvendig gjenge ut

Anbaoringsventil 1 5"
12" x63mm {innvendig gjenge pa samlestokk;
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Mellomring med 2° utv.
og 11/ 2° innv. Gjenger
NRF nr.
VAV nr.
Dimensjon

- DN 150

- DN 200

- DN 300

2" AVK bakkekran m/
innvendig gjenger

NRF nr. 3381635
VAV nr. 7240619

Tippunion type 110
tippunion 2”"x 63 mm

NRF nr. 2561164
VAV nr. 7160388

Stgttehylse (kompositt)
63mm

NRF nr. 2564054

VAV nr. 7310812

63 PE 100 SDR 11

NRF nr.
VAV nr.

120-63x63 albue

NRF nr. 2561167
VAV nr.

VAV leveranse
1. Mellomring

2. 2" AVK bakkekran m/ innvendig gjenger
3. Isiflo Tippunion, tippunion 2”x 63 mm
4. Stpttehylse
5. PErgr, rette rgr
6. Albue 63x63
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A Mellomring til manifold
Prinsipp materiell
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202-2




Figur 2

Figur 2 viser ikke korrekt utfgrelse av tilkobling av stikkledninger til manifold.
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Navneskilt festes med strips til manifolden.

Navneskilt skal inneholde fglgende

1. Gnr. /bnr.
2. Adresse
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Ansatsnippel 11/2"m/utv. R"messing

Albu 11/2" m/innv.R",messing

Ansatsnippel 11/2"m/utv. R"messing

2"AVK bakkekran m/innv.gjenger

2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil

Tippunion 63mmx2" for plastrer
m/utv. R"ISIFLO

Plugg 11/2" med R"messing

Stettehylse 63mm, Isiflo

Mellomring m/Bajoneft Lock
2"utv.0g 13" Innv.R

Stikklednin%] 63 mm pa mellomring
(med mulighet for trykkpraving, kloring, lufting)

Ansatsnippel 2" m/utv. R"messing

Manifold med & eller 6 uttak
med dimensjon 11/2" og 2" uttak

—J

DTD 11/2" messingkappe

Anboringsventil, 11/2" x 11/2".m/iinv. gj.. Vulkan

Ansatsnippel 11/2" m/utv. R"messing

11/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil

Tippunion 32,40, eller 50mm x 11/2" for plastrar,
m/utv.R"ISIFLO

Stettehylse 32,40, eller 50mm, Isifle

— S~

Albu for plastrer ‘ 63mm fra mellomring
m/skrumuffer, ISIFLG ‘
Fra samlestokk til stikkledninger
Tippunion 63mmx2" for plastrer
T m/utv. R"ISIFLO
Stattehylse 63mm, Isiflo
Ly,
A
€
€
-
Tippunion 63mmx2" for plastrar
m/utv. R"ISIFLO
L N
— &3mmPE__ |_,_D] ,
/\/\ 8

Albu 63mm for plastran

mlskrumuffer, ISIFLO 2"AVK bakkegran

m/innv. gjenger

Mellomring m/Bajonett Lock
2"utv. og 13" Innv R

Fra mellomring til samlestokk
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Isolert lokk

300-400

Isolasjon |

Min 1600

Min 1400

J/ Manifold
/]

Min 25

Stikkledning ‘I

MERKNAD
1 Uttak pd mellomringskal veere 0 gr eller 270 gr pa hovedreret

2. Manifolden skal monteres min. 400 mm YK rer pd hovedledning
3. Det skal brukes 63 mm mellom mellomring og manifold, rette

rer
ISOLERING

1. Det monteres alltid isolert lokk.

2. Kummen isoleres dersom manifolden monfteres heyere enn 1400 mm
under ferreng.

3. Isoleres med XPS eller isolasjonskappe rundt kjegle/kumring/topplate
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