
Leggedyp er avstanden fra terreng til innvendig bunn av ledning, målt vertikalt. 

Overdekning er avstanden fra terreng til utvendig topp av ledning, målt vertikalt 

Rørdiameter DN 
(mm) 

TRYKKLEDNINGER SELVFALLSLEDNINGER 

Min Maks Min Maks 

≤ DN 400 

Veier/gater: 1.8 m  
Fortau 1.95 m fra 
regulert kantstein- 
høyde til OK rør Dybde 2.5 m 

Veier/gater: 1.8 m  
Fortau 1.95 m fra 
regulert kantstein- 
høyde UK rør 

Dybde 
PVC-U: < 4.0 m 
Betong: > 4.0 m 

> DN 400
Dybden til 
rørsenter skal 
minst være som 
for ≤ DN 300 

Generelt 
- Ved mindre overdekning enn 1.4 m skal det benyttes 2 x 50 mm isolasjon ekstrudert polystyren (XPS).

- Ved større dybde enn 4.0 m skal det brukes betongrør (armert) på selvfallsledninger.

- Etter at ledningene er lagt, må overdekningen senere ikke redusere eller økes uten VAVs skriftlige 
godkjenning.

- Hvis overdekningen blir større, må det vurderes om ledningene bør legges i varerør eller gangbar 
kanal. Kravene vil alltid være avhengig av rørmateriale / klasse.

Merknad 
- Vedlegg 104. (isolasjon)
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