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Dato Kapittel Beskrivelse av hva som er endret (alle endringer gjøres under 
«Lokale bestemmer») 

01.01.2024 Kap. 5.0 Nytt vedlegg «Vedlegg 5.3 Retningslinjer for vannforsyning til 
sprinkleranlegg» 

20.03.2024 Kap. 3.0 Presisere at Teknisk drift som fremtidig anleggseier skal godkjenne 
anlegg som kommunen skal overta. 

 Kap. 3.9 Ny tekst for vedlegg med kumkort. Plassering av link til vedlegg i 
flyttet. 

 Kap. 4.4 Omstrukturering av eksisterende tekst 

 Kap. 4.4 Krav til bruk av varerør og dimensjon på varerør 

 Kap. 5.5 Omstrukturering av eksisterende tekst. Lagt til tekst om faktorer 
som må hensyntas ved vurdering av overdekning mht frost. 

 Kap. 5.6 Krav ved skjøting av PE-ledninger 

 Kap. 5.8 Krav til diameter på kumarmatur 

 Kap. 5.10 Nytt vedlegg «Vedlegg 5.10 Prinsipptegning for stikkledninger i 
kum» 

 Kap. 5.10 Krav ved tilknytning av stikkledninger 

 Kap. 5.10 Krav ved merking av stikkledninger   

 Kap. 5.11 Krav ved forankring av trykkledninger 

 Kap. 5.14 Presisering i krav til tilgang for større kummer 

 Kap. 5.14 Krav til isolasjonslokk 

 Kap. 5.14 Krav til IG-kummer 

 Kap. 5.14 Krav til høyde på toppringer 

 Kap. 6.6 Omstrukturering av eksisterende tekst. Lagt til tekst om faktorer 
som må hensyntas ved vurdering overdekning mht frost. 

 Kap. 6.7 Krav ved skjøting av PE-ledninger 

 Kap. 6.9  Krav til størrelse på kumlokk 



 Kap. 6.9 Krav ved tilkytning av stikkledninger 

 Kap. 6.13 Krav til diameter på nedstigningskum 

 Kap. 6.13 Krav til høyde på toppringer 

 Kap. 6.13 Krav til IG-kummer 

 Kap. 6.13 Krav til avstand mellom topp stigerør og topp kumlokk 

 Kap. 6.13 Ved fravik fra avstandskrav, skal dette avklares med VA-ansvarlig 
på Teknisk drift. 

 Kap. 7.0 Presisering i tekst om at felleskummer ikke aksepteres. 

 Kap. 7.0 Fjernet tekst om lokal overvannshåndtering 

 Kap. 7.6 Omstrukturering av eksisterende tekst. Lagt til tekst om faktorer 
som må hensyntas ved vurdering overdekning mht frost. 

 Kap. 7.9 Krav til størrelse på kumlokk 

 Kap. 7.9 Krav ved tilkytning av stikkledninger 

 Kap. 7.13 Krav til diameter på nedstigningskum 

 Kap. 7.13 Krav til høyde på toppringer 

 Kap. 7.13 Krav til IG-kummer 

 Kap. 7.13 Krav til avstand mellom toppstigerør og topp kumlokk 

 Kap. 7.14 Ved fravik fra avstandskrav, skal dette avklares med VA-ansvarlig 
på Teknisk drift. 

 Kap. 8 Fellesanlegg for overvann og spillvann godtas ikke. 

 

 


