
 
 

 
 

 
 

DYPE KUMMER 
 

1. Avløpskummer; Prefabrikerte kumringer med plasstøpt bunn 
2. Avløpskummer; Plasstøpte kummer 
3. Vannkummer;  Plasstøpte kummer 
4. Vannkummer;  Prefabrikerte kumringer med plasstøpt bunn 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Henvisning til VA‐Norm kapittel 5.14.4.4 (vann) og 6.13.4.4 (avløp) 
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Oslo kommune 
Vann‐og avløpsetaten 
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02.05.23

01.05.22

.

.
DATOREVIDERING GJELDER

.
REV.

REV.

58-1 B
VEDLEGG NR.

.
Prefabrikkerte kumringer med plasstøpt bunn.
Bygningstekniske krav
DYPE AVLØPSKUMMER

.

KONT

.

.

EÅ

EÅ

.

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune.

A

B

D
C

.

Justert diameter til 800mm

Lagt til samle-vedlegg 58

.

.

.

PRO

.

.

KAK

TR

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Morten Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
Rist ø800

AutoCAD SHX Text
Rist ø650

AutoCAD SHX Text
Høyde topp kumlokk tilpasses terreng

AutoCAD SHX Text
IG-kjegle/ev. topplate 

AutoCAD SHX Text
IG-mellomdekke med ø 800 rist

AutoCAD SHX Text
IG-kumring,  settes i våt støp

AutoCAD SHX Text
DN > 600

AutoCAD SHX Text
NB! Kumlokk og rist i mellomdekke skal være forskjøvet i forhold til hverendre.

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
IG-kumring,  D min. = 1400

AutoCAD SHX Text
IG-kumring,  D min. = 1400

AutoCAD SHX Text
IG-kumring,  D min. = 1400

AutoCAD SHX Text
For utførelse av mellomdekker, se Vedlegg 39.
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REV.

REV.

58-2 B
VEDLEGG NR.

.
Plasstøpte kummer.
Bygningstekniske krav
DYPE AVLØPSKUMMER

.

KONT

EÅ

EÅ

.

.

.

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommuneA

C

D

F
E

.

Justert mellomdekkerist og kumavslutning

Erstatter vedlegg 59

.

.

B

PRO

TR

TR

.

.

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Morten Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
ø650 rist

AutoCAD SHX Text
ø800 rist

AutoCAD SHX Text
Påstøp

AutoCAD SHX Text
NB! Kumlokk og rist i mellomdekke skal være forskjøvet i forhold til hverendre.

AutoCAD SHX Text
DN > 600

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Høyde topp kumlokk tilpasses terreng

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
For utførelse av mellomdekker, se Vedlegg 39.

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m
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.
REV.

REV.

58-3 C
VEDLEGG NR.

.
Plasstøpt kum med mellomdekke
Bygningstekniske krav
DYPE VANNKUMMER

.

KONT

EÅ

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommuneA

C

D

F
E

.

.

.

B

PRO

.MK

TR

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Morten Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes

.

Stengemulighet begge sider brv
Justert diameter på mellomdekkerist EÅ

EÅ

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
ø800 rist

AutoCAD SHX Text
Mellomdekke fungerer også som arbeidsplatt for betjen- ing av ventiler.

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
NB! Kumlokk og rist i mellomdekke skal være forskjøvet i forhold til hverendre.

AutoCAD SHX Text
DN<600

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Høyde topp kumlokk ø650/ø800, tilpasses terreng

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%USnitt A-A

AutoCAD SHX Text
%%UPlan

AutoCAD SHX Text
Bygges opp med IG-kumringer, kjegle/topplate og IG justeringsring.

AutoCAD SHX Text
For utførelse av mellomdekker, se Vedlegg 39.

AutoCAD SHX Text
Erstatter vedlegg 206.

AutoCAD SHX Text
09.03.23

AutoCAD SHX Text
02.05.23

AutoCAD SHX Text
TR
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Mållinje flyttet
REV.

REV.

58-4 D
VEDLEGG NR.

.
Prefabrikkerte kumringer med plasstøpt bunn.
Bygningstekniske krav
DYPE VANNKUMMER

.

KONT

EÅ

EÅ

EÅ

EÅ

.

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommuneA

C

D

F
E

Stengemulighet begge sider BV

Justert diam. mellomdekkerist

.

.

B

PRO

MK

MK

TR

TR

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Morten Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes

Erstatter vedlegg 207

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
maks 3,0m

AutoCAD SHX Text
Rist ø800

AutoCAD SHX Text
Høyde topp kumlokk ø650/ø800, tilpasses terreng

AutoCAD SHX Text
IG-kjegle/ev. topplate 

AutoCAD SHX Text
IG-mellomdekke

AutoCAD SHX Text
IG-kumring,  settes i våt støp

AutoCAD SHX Text
NB! Kumlokk og rist i mellomdekke skal være forskjøvet i forhold til hverendre.

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
VL 

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
Fungerer også som arbeidsplattform for betjening av ventiler 

AutoCAD SHX Text
DN<600

AutoCAD SHX Text
Ved DN>600 skal det være rist over OV

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
%%USnitt A-A

AutoCAD SHX Text
%%UPlan

AutoCAD SHX Text
For utførelse av mellomdekker, se Vedlegg 39.
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